direkl-drucken.de

Vorgaben zur Datenerstellung

Flyer DIN lang, 2-seitig DateigroBe mit druckenden

Seitenformat: 105x210 mm Elementen in den Rand: 111x216 mm

4/4-farbig DateigréBe ohne druckende

Art.-Nr: 12744 Elemente in den Rand: 105x210 mm
Seitenformat hoch: 105x210 mm
oder Seitenformat quer: 210x105 mm

Ausrichtung und Stand fiir Datenerstellung

hoch
quer
oder
A-Seite B-Seite A-Seite B-Seite
A-Seite (Vorne)
* Dateigrose. GroBe lhrer Datei mit druckenden GroBe lhrer Datei ohne druckende
111 mm ., Elementen in den Rand: Elemente in den Rand:
Se;tggfgnrmat: 111x216 mm 105x210 mm
i (inkl. Randanschnitt von jeweils 3 mm)
4 Motive, die bis zum Rand gehen, in den
e |E Randanschnitt verlangern.
G |2
N . » Endformat:
=
% % Blindtext Blind- 105XZ10 ol
> “GC‘J text Blindtext————»
5|5 Blindtext Sicherheitsabstand:
@ Blitndtteélt Bdlitnd; Wegen Schneidetoleranzen sollten Texte
v Y ¢ mindiex und Grafiken mindestens 2 mm vom

Endformat platziert werden.

B-Seite (Hinten)

_ _ Gr6Be Ihrer Datei mit druckenden GroBe Ihrer Datei ohne druckende
Dggﬂgrz?rge: Elementen in den Rand: Elemente in den Rand:
—>
 oitenformat 111x216 mm 105x210 mm
105 mm (inkl. Randanschnitt von jeweils 3 mm)
A i Motive, die bis zum Rand gehen, in den

Randanschnitt verléngern.

Endformat:
—» 105x210 mm

DateigroBe: 216 mm
Seitenformat: 210 mm

Blindtext Blind- Sicherheitsabstand:
text Blindtext————» o
Blind Wegen Schneidetoleranzen sollten Texte
B indtext und Grafiken mindestens 2 mm vom
indtext Blind- .
text Blindtext Endformat platziert werden.

Achtung: Diese Skizzen sind nicht maBstabsgerecht!



